JUMTA LAIPAS MONTAZA (KS) KLASE 1
UZ CEMBRITJUMTA SEGUMA

. Cembrit stipringjuma izmérs 625mm

. Maksimalais aftalums starp stipringjumiem 1200 mm.
Pievelkot skrives, janem véra, ka ta nedrikst brivi griezties.

. Maksimalais aftalums no laipas malas lidz stipringjumam 150 mm.
. Skrovju vietas hermetizat ar gumijas paplaksni.
. Maksimalais aftalums starp stipringjumiem 1.2 m

Jumta laipas
savienot ar
savienojuma plaksném

Maksimalais aftalums Jumta laipas vél var savienot parlaizot

starp stiprinGjumiem 1.2 m vienu pari otrai un saskrovet ar M8x16

skrovi un M8 uzgriezni.

KS CEM 2.97m | KSCEM 2.25m | KSCEM 1.21m
Nr. |Nosauvkums Kods
STTCEM, gb. | STTCEMCZ, gb. | STTCEMBZ, gb.
JUMTA LAIPA 2.97m 30030 1
1 [JUMTA LAIPA 2.25m 30200 1
JUMTA LAIPA 1.21m 30030 1
2 |CEMRIT STIPRINAJUMS 31850 4 3 2
3 |APAKSEIAIS FIKSATORS 30060 4 3 2
4 |SAVIENOJUMA PLAKSNE 30040 4 4 4
5 |GUMUAS PAPLAKSNE 17100 8 6 4
6 |SKROVE M8x16 17031 22 18 14
7 |UZGRIEZNIS M8 17021 22 18 14
8 |PASGRIEZOSA SKROVE 7x50 17271 8 6 4 LAIPAS MALAS
9 |LAIPAS MALAS BALSTS 35110 1 1 BALSTS
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